Prohlaseni o Vlastnostech nr. MF_DoP_002

Vydané v souladu s nafizenim o konstrukénich vyrobeich (CPR) 305/2011/EU.

1. Jedinegny identifikacni kod typu vyrobku:

30015 CSZ stst
30115 CST stst

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici identifikaci stavebnich vyrobkd podle &l. 11 odst. 4:

Viz pfiloha 1 k tomuto dokumentu

3. Zamyslené pouZiti nebo zamys$lena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislugnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Bézny typ:

Material:

Servisni tfida:
Ohnivzdorny:
Reakce na ohen::
Zamyslené pouziti:

Univerzalni vrut s ostrym hrotem, voskovou vrstvou, frézovacimi Zebry (1> 40) a

zapustnou hlavou s feznymi Zzebry s Pozidriv nebo TTap® drazkou
Nerezova ocel A2 EN 1SO 3506-1

Servisni tfida 1, 2 a 3 dle EN 1995-1-1

NPD (zadny vykon nedeklarovan)

Klasifikace A1 dle EN 13501-1

Vruty pro dievéné konstrukce

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢&l. 11 odst. 5:

Fabory Nederland
Zevenheuvelenweg 44
5048 AN Tilburg

The Netherlands

5. Pgiptagné jmeéno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na tkoly uvedené v &l. 12
odst. 2:
Nevhodné

6. System nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki, jak je uvedeno v piloze V:
Systém 3

7. V piipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Standard: EN 14592 2008 + A1 2012

Vyvinut:

Podle systému:

SHR (NB2590)
Nieuwe Kanaal 9¢
6709 PA Wageningen
The Netherlands

3

Vydano: ITT report no. 15.0050
8. V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické
posouzeni:

Neduilezity
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9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Provedeni

Nominal diameter d mm 4,0 4,5 5,0 6,0
Characteristic yield moment to EN 409 Myx  Nmm | 1.655 | 2.277 | 2.994 | 6.295
Characteristic withdrawal parameter to EN 1382 Faxk MPa | 17,13 | 16,88 | 13,73 | 10,77
Wood density (spruce) Pk kg/m? 435 435 430 432
Characteristic head pull-through parameter to EN 1383 freadk MPa | 26,23 | 20,84 | 25,20 | 25,10
Wood density (Okoumé plywood) Dk kg/m? 499 481 472 521
Characteristic tensile capacity to EN 1383 fensk kN 342 | 433 | 526 | 6,99
Torsional resistance Rior Nm 0,76 0,92 1,69 2,59
Wood density (spruce) Pk kg/m? 435 435 430 432
Characteristic torsional strength fror k Nm 196 | 2,84 | 396 | 7,02
Characteristic torsional ratio to ISO 10666 frork/Rior 2,6 3,1 2,3 2,7
Durability to EN 1995-1-1/ISO 2081 Service class 1,2 and 3

Testovano dle harmonizované technické specifikace EN 14592 2008 + A1 2012

10.  Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem::

Tilburg, 01-01-2016

Jan Van Ranst Johan Dewandeleer

Quality & Technology Manager

MF_DoP_002 CZ

Senior Director Global Fastener Sourcing

Strana2z5



PRILOHA |

Piehled produktt

Material Material Description Head diameter dj, | Minor dia d; Thread length Iy
30015.040.012 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X12MM 8 2,4 full
30015.040.016 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X16MM 8 2,4 full
30015.040.020 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X20MM 8 2,4 full
30015.040.025 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X25MM 8 2,4 full
30015.040.030 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X30MM 8 2,4 full
30015.040.035 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X35MM 8 2,4 full
30015.040.040 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X40MM 1 2,4 25
30015.040.045 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X45MM 8 2,4 30
30015.040.050 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X50MM 8 2,4 35
30015.040.060 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X60MM 8 2,4 45
30015.040.070 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4X70MM 8 2,4 55
30015.045.016 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X16MM 9 2,7 full
30015.045.020 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X20MM 9 2,7 full
30015.045.025 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X25MM 9 2,7 full
30015.045.030 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X30MM 9 2,7 full
30015.045.035 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X35MM 9 2,7 full
30015.045.040 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X40MM 9 2,7 25
30015.045.045 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X45MM 9 2.7 30
30015.045.050 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,56X50MM 9 2,7 35
30015.045.060 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X60MM 9 2,7 45
300156.045.070 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X70MM 9 2,7 55
30015.045.080 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 4,5X80MM 9 2,7 54
30015.050.016 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X16MM 10 3 full
30015.050.020 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X20MM 10 3 full
30015.050.025 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X25MM 10 3 full
30015.050.030 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X30MM 10 3 full
30015.050.035 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X35MM 10 3 full
30015.050.040 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X40MM 10 3 25
30015.050.045 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X45MM 10 3 30
30015.050.050 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X50MM 10 3 35
30015.050.060 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X60MM 10 3 45
30015.050.070 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X70MM 10 3 55
30015.050.080 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X80MM 10 3 54
30015.050.090 | MF SSA2 CSK WOODSCR Pz 5X90MM 10 3 60
30015.050.100 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 5X100MM 10 3 67
30015.060.030 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X30MM 12 3,6 full
30015.060.035 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X35MM 12 3,6 full
30015.060.040 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X40MM 12 3,6 25
30015.060.045 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X45MM 12 3,6 30
30015.060.050 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X50MM 12 3,6 35
30015.060.060 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X60MM 12 3,6 45
30015.060.070 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X70MM 12 3,6 55
30015.060.080 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X80MM 12 3,6 54
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Material Material Description Head diameter d, | Minor dia d; Thread length Iq
30015.060.090 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X90MM 12 3,6 60
30015.060.100 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X100MM 12 3,6 67
30015.060.110 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X110MM 12 3,6 74
30015.060.120 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X120MM 12 3,6 81
30015.060.130 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X130MM 12 3,6 87
30015.060.140 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X140MM 12 3,6 94
30015.060.150 | MF SSA2 CSK WOODSCR PZ 6X150MM 12 3,6 101
30115.040.012 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X12MM 8 2,4 full
30115.040.016 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X16MM 8 2,4 full
30115.040.020 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X20MM 8 24 full
30115.040.025 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X25MM 8 2,4 full
30115.040.030 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X30MM 8 2,4 full
30115.040.035 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X35MM 8 2,4 full
30115.040.040 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X40MM 8 2,4 25
30115.040.045 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X45MM 8 2,4 30
30115.040.050 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X50MM 8 2,4 35
30115.040.060 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X60MM 8 2,4 45
30115.040.070 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4X70MM 8 2,4 55
30115.045.016 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X16MM 9 2,7 full
30115.045.020 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X20MM 9 2,7 full
30115.045.025 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X25MM 9 2,7 full
301156.045.030 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X30MM 9 2,7 full
30115.045.035 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X35MM 9 2,7 full
30115.045.040 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X40MM 9 2,7 25
30115.045.045 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X45MM 9 2,7 30
30115.045.050 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,56X50MM 9 2,7 35
30115.045.060 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X60MM 9 2,7 45
30115.045.070 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,56X70MM 9 2,7 55
30115.045.080 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 4,5X80MM 9 2,7 54
30115.050.016 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X16MM 10 3 full
30115.050.020 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X20MM 10 3 full
30115.050.025 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X25MM 10 3 full
30115.050.030 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X30MM 10 3 full
30115.050.035 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X35MM 10 3 full
30115.050.040 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X40MM 10 3 25
30115.050.045 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X45MM 10 3 30
30115.050.050 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X50MM 10 3 35
30115.050.060 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X60MM 10 3 45
30115.050.070 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X70MM 10 3 55
30115.050.080 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X80MM 10 3 54
30115.050.090 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X90MM 10 3 60
30115.050.100 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 5X100MM 10 3 67
30115.060.030 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X30MM 12 3,6 full
30115.060.035 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X35MM 12 3,6 full
30115.060.040 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X40MM 12 3,6 25
30115.060.045 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X45MM 12 3,6 30
30115.060.050 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X50MM 12 3,6 35
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Material Material Description Head diameter di, | Minor dia d, Thread length /g
30115.060.060 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X60MM 12 3,6 45
30115.060.070 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X70MM 12 3,6 55
30115.060.080 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X80MM 12 3,6 54
30115.060.090 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X90MM 12 3,6 60
30115.060.100 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X100MM 12 3,6 67
30115.060.110 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X110MM 12 3,6 74
30115.060.120 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X120MM 12 3,6 81
30115.060.130 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X130MM 12 3,6 87
30115.060.140 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X140MM 12 3,6 94
30115.060.150 | MF SSA2 CSK WDSCR TTAP 6X150MM 12 3,6 101
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