PROFESSIONAL HARDWARE

Declaratia de Performanté nr. MF_DoP_005

Elibera in conformitate cu Regulamentul Produselor pentru Constructii 305/2011/EU.

s

MF_DoP_005 RO

Cod unic de identificare al produsului-tip:
30205 HCT st

Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel
cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Referinté la Anexa 1 a acestui document

Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica
armonizaté aplicabild, astfel cum este prevazut de fabricant:

Tip generic: Holzsurub pentru constructii lemn cu varf ascutit, acoperire cear3, zona de frezare
si cap inecat cu margini de tdiere, cu locas TTap®

Material: Otel carbon

Protectie coroziune: Min. Fe/Zn3/C conform ISO 2081

Clasa servicii: Clasa servicii 1, conform EN 1995-1-1

Rezistenta la foc: NPD (nici o performanta declarata)

Reactie la foc: Clasificare A1 conform EN13501-1

Scopul utilizarii: Suruburi pentru structuri din grinzi de lemn

Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in
temeiul articolului 11 alineatul (5):

Fabory Nederland
Zevenheuvelenweg 44
5048 AN Tilburg

The Netherlands

Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al cirui mandat acopers atributiile specificate la
articolul 12 alineatul (2):

Nu se aplica

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum
este prevazut in anexa V:

Sistem 3

Tn cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

Standard: EN 14592 2008 + A1 2012
Realizat de catre: SHR (NB2590)
Nieuwe Kanaal 9¢
6709 PA Wageningen
A The Netherlands
In cadrul sistemului: 3
Emis: ITT report nr. 15.0050

Tn cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica
europeana:

Nu este relevant
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9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta

Nominal diameter d mm 6,0 8,0 10,0
Characteristic yield moment to EN 409 My, Nmm | 10.592 | 29.033 | 46.227
Characteristic withdrawal parameter to EN 1382 fax.k MPa 14,20 13,06 10,08
Wood density (spruce) Pk kg/m? 452 446 397
Characteristic head pull-through parameter to EN 1383 fheadk MPa 2405 | 2255 | 19,04
Wood density (Okoumé plywood) Pk kg/m? 500 508 504
Characteristic tensile capacity to EN 1383 frensk KN 12,22 | 24,57 | 36,61
Torsional resistance Rior Nm 3,75 6,45 9,32
Wood density (spruce) Pk kg/m? 452 446 397
Characteristic torsional strength fiork ~ Nm 9,75 27,8 | 45,14
Characteristic torsional ratio to ISO 10666 fror,k/Rior 2,60 4,30 4.80
Durability to EN 1995-1-1/ISO 2081 Service class 1

Testat conform Specificatiei Tehnice Armonizate EN14592 2008 + A1 2012

10.  Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declaraté de la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Tilburg, 01-01-2016

= /

Jan Van Ranst Johan Dewandeleer
Quality & Technology Manager Senior Director Global Fastener Sourcing
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Anexa 1

Rezumat produse

Material Material Description Head diameter d, | Minor dia d, Thread length Iy
30205.060.160 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 6X160MM 12 3,8 99,5
30205.060.180 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 6X180MM 12 3,8 112,5
30205.060.200 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 6X200MM 12 3,8 125,5
30205.060.220 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 6X220MM 12 3,8 140
30205.060.240 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 6X240MM 12 3,8 153
30205.060.260 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 6X260MM 12 3,8 167
30205.060.280 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 6X280MM 12 3,8 180
30205.060.300 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 6X300MM 12 3,8 193
30205.080.080 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X80MM 15 5,1 46,5
30205.080.100 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X100MM 15 5,1 59,5
30205.080.120 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X120MM 15 5,1 72,5
30205.080.140 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X140MM 15 5,1 86,5
30205.080.160 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X160MM 15 5,1 99,5
30205.080.180 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X180MM 15 551 112,5
30205.080.200 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X200MM 15 5,1 125,5
30205.080.220 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X220MM 15 5,1 140
30205.080.240 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X240MM 15 51 153
30205.080.260 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X260MM 15 51 167
30205.080.280 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X280MM 15 51 180
30205.080.300 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X300MM 15 51 193
30205.080.320 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X320MM 15 5.1 207
30205.080.340 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X340MM 15 5,1 220
30205.080.360 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X360MM 15 5,1 233
30205.080.380 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X380MM 15 5,1 247
30205.080.400 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 8X400MM 15 51 260
30205.100.080 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X80MM 18,4 6,1 46,5
30205.100.100 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X100MM 18,4 6,1 59,5
30205.100.120 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X120MM 18,4 6,1 72,5
30205.100.140 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X140MM 18,4 6,1 86,5
30205.100.160 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X160MM 18,4 6,1 99,5
30205.100.180 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X180MM 18,4 6,1 112,56
30205.100.200 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X200MM 18,4 6,1 125,5
30205.100.220 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X220MM 18,4 6,1 140
30205.100.240 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X240MM 18,4 6,1 153
30205.100.260 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X260MM 18,4 6,1 167
30205.100.280 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X280MM 18,4 6,1 180
30205.100.300 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X300MM 18,4 6,1 193
30205.100.320 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X320MM 18,4 6,1 207
30205.100.340 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X340MM 18,4 6,1 220
30205.100.360 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X360MM 18,4 6,1 233
30205.100.380 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X380MM 18,4 6,1 247
30205.100.400 | MF YLP CSK CON SCR TTAP 10X400MM 18,4 6,1 260
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